
2020年4月現在

🌞太陽光発電無償にて搭載可能🌞（詳しくはスタッフまで）
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ESPOIRプラン 

 

※屋根形状は 4寸勾配寄棟屋根を標準とする 

 

※LDK各居室入口部分はドアタイプが基本になります 

 

※ベランダ開口部はありません 

 

※押入れ・ｸﾛｰｾﾞｯﾄの奥行きは 455または 910とする 
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　　S＝1：30ESPOIR仕様標準矩計図

株式会社　森材木店

　神奈川県厚木市山際929-1

　TEL：046-245-2191　FAX：046-245-7650
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鋼製束　＠910

コンクリート　設計基準強度18kN　スランプ18cm

防湿ポリエチレンフィルム
砕石Ｃ：40ｔ＝120

※地耐力　20kN/㎡以上
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小屋束
450（樋含む）

野地板：構造用合板　厚12㎜
アスファルトルーフィング940（22kg）

垂木：60×45　＠455

▽最高軒高さ

柱：欧州赤松集成材　全て105×105管柱

ビニールクロス仕上げ
石膏ボード　厚12.5㎜

剛床：構造用合板　厚24㎜

野縁：30×40　＠455×＠910
石膏ボード　厚9.5㎜
ビニールクロス仕上げ

柱：欧州赤松集成材　全て105×105管柱
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ビニールクロス仕上げ
石膏ボード　厚12.5㎜

土台：ヒノキ集成材　105×105

基礎パッキン　ア20（有効換気75㎝2/ｍ）防鼠材

土台水切り
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　▽1階ＦＬ

アンカーボルトM12（コンクリート埋込み長さ250以上）
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フラット35対応の為ユニット部は基礎
断熱材（ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温板ァ30）を
施し、床下換気は塞ぐ。

　▽2階ＦＬ

 　　　　　　 又は 

屋根形状・勾配について

基準を基本とする
小屋裏換気容量はフラット35仕様書の

　　　　（ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ時）通気金具15㎜　
透湿防水シート
構造用パネル：ハイベストウッド　ア9㎜

外壁： ALCﾊ゚ ﾈﾙ張(ｱ37) (認定番号： PC030BE-0182)

FRP防水バルコニー
アイカ： ジョ リエ―ス
(認定番号： DR-1549)

屋根材：コロニアルグラッサ（クボタ松下）
　　　　アクリル樹脂系塗装・砂入セメント層付／パルプ混入セメント板
　　　　（認定番号：NM-2093）

※上記以外の屋根勾配形状はオプションとする。

　　　　　　両面アクリル樹脂系塗装／パルプ混入セメント板

　　　アクリル樹脂系塗装／両面水酸化アルミニウム混入／
　　　両面水酸化アルミニウム混入水酸化アルミニウム混入火山性ガラス質堆積物板
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基礎断面図　S＝1：20
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主筋　D13

135

主筋　D13

縦筋　D13-＠300

D13-＠200

ベース配筋
　D13-＠300195

防湿ポリエチレンフィルム

▽GL
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破風･鼻隠し：窯業系サイディング（旭トステム外装）

開口部

窓　　　：YKKap　エピソードNEO
＜防火指定のない地域＞

＜準防火地域＞
窓　　　：YKKap　防火窓Gアルミ樹脂複合NEO
玄関ドア：YKKap　防火ﾄﾞｱGｽﾏｰﾄﾄﾞｱｳﾞｪﾅｰﾄ
　　　　　　　　　　　　　　　（D4仕様）

玄関ドア：YKKapｽﾏｰﾄﾄﾞｱｳﾞｪﾅｰﾄ（D4仕様）

（柱脚部に気密テープを施す）

現場調整コンクリート≒30

軒天：ダイライト軒天30（大建工業）

　　　　　（認定番号：NM-3294）

　　（隙間ができない様に敷き詰める）
野縁：30×40　＠455×＠910（格子組）
石膏ボード　厚9.5㎜
ビニールクロス仕上げ

巾木:h32（ｽｶｰﾄﾂｷ）×ｔ7

巾木:h32（ｽｶｰﾄﾂｷ）×ｔ7

剛床：構造用合板　厚24㎜
断熱材：押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温板3種　厚30㎜

　旭ﾄｽﾃﾑ製ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ張(認定番号:PC030BE-9201)
通気層：（ALC時）胴縁厚15㎜（杉KD材）

　　　（認定番号：QF030RS-0282）

2
40

軒天換気：BK45（大建工業）　換気面積：148c㎡/本

4寸勾配寄棟屋根を標準とする

母屋

10

4

フローリング（厚12㎜）仕上げ

フローリング（厚12㎜）仕上げ

更新日：2020.03.17

断熱材：高性能グラスウール10k（フィルム付）厚90㎜

断熱材：高性能グラスウール10k（フィルム付）厚90㎜

断熱材：高性能グラスウール10k（フィルム付）厚90㎜
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外部仕様 (本仕様はシステムキッチン・浴室・洗面所・玄関ﾄﾞｱ・各1ｾｯﾄの場合とする） 構造仕様 ※構造材はプレカットとする。

ノダ　構造用ハイベストウッド
　　　 真壁施工（ﾊﾟﾈﾙ）　9mm
※壁量は基準法の1.1倍程度とする

耐力壁

金物

床：押出ポリスチレンフォーム 30㎜
壁：高性能グラスウール　90㎜（10ｋ）
天井：高性能グラスウール　90㎜（10ｋ）

メタルジョイント、ドリフトピン

床 1F・ ２Ｆ 構造用合板   24㎜

１０５×１０５　　 欧州赤松集成材柱

各部名称 仕様仕様

LIXILタイル　グレイスランド（12色）
0.5坪まで　（ステップなし）

フクビ　土台パッキン工法

土台 １０５×１０５　ヒノキ　集成材

フクビ　鋼製束

各部名称

YKKap　ヴェナート
　　　　　　　　ピタットキー付き

給湯器
(プロパン仕様）

リンナイ24号オート
16ｲﾝﾁTV付

仕様

YKKap
  エピソードNEO
　アルミ樹脂複合窓
　全窓Low-E複層ガラス（ブルーガラス）
　引違窓のみｼｬｯﾀｰ付
　網戸（ブラックネット）
　1F浴室窓のみ格子付

ベランダ 防水ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ　1.5坪 （物干し2本1ｾｯﾄ付）

土台・柱 防虫処理GL1000以上

散水栓

ノダ（ＢＩＮＯＩＥフラットタイプ）
　　※　廻り縁不使用

基礎

モルタル毛引仕上げ基礎廻り

玄関ポーチ床
 300×300

各部名称

床下換気

ベタ基礎シングル配筋ＧＬより400
防湿フィルム
鉄筋オール13mm　ベース300ピッチ
　　　　　　　　　　　　立上り300ピッチ

束

床下点検口
2ヶ所

城東テクノ（高気密）600×600　1ヶ所
　　　　　　　　　　　　 600×450　1ヶ所

内装材

玄関ドア
外水道

雨樋 ノキ樋（塩ビ角樋）、たて樋（塩ビ丸）

軒天
DAIKEN　ダイライト軒天30
　　　　12㎜　塗装仕上げ

破風 防火破風　14㎜　塗装仕上げ

軒天換気口 BK45（大建工業）

断熱材

屋根
クボタ松下　ｺﾛﾆｱﾙｸﾞﾗｯｻ
*雪止め（上屋のみ）　「色10年保証」

外壁
旭化成　ﾊﾟﾜｰﾎﾞｰﾄﾞ
37ﾐﾘ（フラットパネル・ライン50・ライン75・ライン100）
　　　　　PBレガード2色　小玉仕上げ

外部建具
（サッシ）

標準仕様書 ESPOIR(2020.04)
（28坪以上の建物を標準とする）

オリジナル工法

Ｐ＆Ｃ-ＭＪシステム

断熱等性能等級4相当
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テキストボックス
イベリアン1色仕上げ
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テキストボックス
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テキストボックス
90ｍｍ（14Ｋ）
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テキストボックス
155ｍｍ（14Ｋ）



内部仕上表 ESPOIR

押入

換気暖房乾燥機（100V)

便所
CF（ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱ）

又は
指定フローリング

〃 〃
ｼｬﾜｰﾄｲﾚ・収納ＢＯＸ

手摺

浴室
(ユニット）

FRP 壁ﾊﾟﾈﾙ 断熱天井

脱衣所
(造作）

CF（ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱ）
又は

指定フローリング
〃 〃 洗濯パン

PB(GB-R)9.5㎜
ｸﾛｽ仕上げ

クロゼット 枕棚・パイプ・ｸﾛｰｾﾞｯﾄ扉（H7尺フラットタイプ）

2

階段
BINOIE階段

　　　踏板厚36㎜
〃 〃 手摺

廊下

枕棚・中段棚・ｸﾛｰｾﾞｯﾄ扉（H７尺フラットタイプ）

〃

玄関ホール
廊下

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ12㎜ 〃 〃

内障子はなしとする
*和室天井は別

洋室 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ12㎜ 〃 〃

〃

洋和室 ﾀﾀﾐ大建 〃 〃

〃
PB(GB-R)12.5㎜
ｸﾛｽ仕上げ

その他

1

玄関
タイル
300×300

PB(GB-R)12.5㎜
ｸﾛｽ仕上げ

PB(GB-R)9.5㎜
ｸﾛｽ仕上げ

手摺・下駄箱（W1200）

階 室名 床 壁 天井

〃 〃 ｶﾞﾗｽ戸3尺　1ヶ所

台所 〃 〃

リビング 〃

居室 〃 〃

階 室名 床 壁 天井 その他

その他

ホスクリーン（2本1ｾｯﾄ）

住宅用火災警報器

天井点検口（気密タイプ）

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ12㎜
PB(GB-R)12.5㎜
ｸﾛｽ仕上げ

PB(GB-R)9.5㎜
ｸﾛｽ仕上げ

便所
CF（ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱ）

又は
指定フローリング

〃 〃
暖房便座・収納ＢＯＸ

手摺

洋室

押入 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ12㎜ さわやか押入ボード さわやか押入ボード
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ESPOIR(2020.04)
衛生設備仕様

電気設備仕様

　洗面化粧台：ジョリエW750
　（３面鏡・洗髪シャワー水栓・LED照明）

階段 ・ 1F廊下 ・ 2F廊下

標準該当箇所

高断熱浴槽
24時間対応換気暖房乾燥機（100V)
コンパクトミラー
スプレーシャワー
断熱合わせフタ
おそうじ浴槽

洗面脱衣室（造作タイプ）

トイレ（LIXIL）

１F　ｼｬﾜｰﾄｲﾚ・収納ＢＯＸ・換気扇
２F　暖房便座・収納ＢＯＸ・換気扇

給湯器用　1ヶ所

ダウンライト

ＴＥＬ配管

インターホン

3路スイッチ

名称各部名称

コンセント

TV配線

ユニットバス（1坪）
TOCLAS　Bathroom　　YUNO BASE

システムキッチン
TOCLAS     Bb　I型2550サイズ

【共通標準項目】
フロアスライド収納
浄水器内臓シャワー混合水栓
サイクロンフードⅢ
扉シリーズ（E・C）
W600ガスコンロ（リンナイ）
カップボード　W1800カウンタータイプ

【選択項目】
食器洗い乾燥機　　or   IHヒーター

各部名称

スイッチ

名称

各部屋　２ヶ所　　・　　廊下1ヶ所

ワイドスイッチ

24時間換気システム

エアコン用　全居室

第3種換気システム

専用回路

TV端子　全居室（台所除く）

キッチン・トイレ・ユニットバス・脱衣所

居室以外（台所含む）

洗濯機・冷蔵庫・キッチン・トイレ

ＴＥＬ　１ヶ所

センサー付き（LED）

照明器具

ポーチライト

アース付コンセント

換気扇

屋外コンセント

アイホン　カラーテレビドアホン
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ESPOIR

＜その他標準仕様詳細・別途費用等＞
◇

◇

◇

◇

◇

◇

◇

◇

◇

◇

◇

◇

◇

・

・

・

・

・深基礎工事費用 ・ポンプ車等 ・雨水接続工事（雨水処理は宅地内に浸透桝処理を基準とする）

※違法になる建築工事は請負兼ねます。　　　　　　　　　　　　　　　　　（価格は全て税抜き）

・地盤改良工事費用

　　＊地盤改良工事で出た残土については、工事を行った業者が処理する

・都市ガス及び集中ガスの配管・給湯器・浴室ＴＶ12インチ

・土地の形状、高低差によって別途工事費が必要になる場合があります。

天井の高さは洋間2400㎜までとする。ただし建築基準法上天井高さが取れない場合は法規にしたがう。

基本照明の選択はできませんので予めご了承ください。

屋根勾配は、4寸勾配を基準とする。ただし、4.5勾配は1坪あたり￥5，000追加、5寸以上は1寸増す事に
1坪あたり￥10，000追加とする。

その他標準仕様以外はオプションとする。

当社仕様に関して、やむなく仕様変更する場合があります。

下屋は1ヶ所（2帖）までとする。それを超える部分に関しては\75,000／帖

クロスは量産品仕上げとする。（種類によっては下地や目地の出やすいものがありますのでご了承ください。）

収納の基本仕様は、各部屋1ヶ所H7尺×W6尺タイプ、階段下１ヶ所観音開き（W3尺タイプ）とする。

キッチン・浴室・脱衣所は1階に設置を基本とする。

サッシ数を下記記載の計算方法により算出し、それよりも増えた分については別途費用となります。

産業廃棄物処理費用　坪×\8,000　*但し28坪以下の場合は\224,000とする。

当社指定のプロパンガス業者とする。（15年間供給条件）

残土処分費用　坪×\2,000

太陽光発電システムについて、10年間は屋根を貸して工事費実質無料

出窓/トップライト/勝手口はオプションとする。

標準坪数が28坪未満の建物については、減坪　0.1坪×\1,000の差額費用がかかります。

外壁縦張り工法はオプションとする。

・外構工事 ・解体工事 ・浄化槽（工事）

・地盤調査（SDS方式による）費用　\80,000　

　　＊当社にて地盤調査を行わない場合、工事着工前に必ず地盤調査報告書を提出して下さい。提出がない場合、工事着工できません。

　　＊建設する地域によって別途申請費がかかる場合があります。

・住宅メンテナンスシステム（5年間点検パック）￥15,000

・現場の状況により、道路使用許可・交通誘導員・作業車両用駐車場が必要になる場合

・上下水道取出工事及び水道加入金

・居室照明器具 ・アンテナ工事

※サッシ数算出方法について※

建坪に0.6（弊社設定係数）を掛ける
小数点以下は切り捨てとする

例） 26坪なら
26.00 × 0.6 ＝ 15.6 → 15ヶ所

28坪なら
28.00 × 0.6 ＝ 16.8 → 16ヶ所

30坪なら
30.00 × 0.6 ＝ 18.0 → 18ヶ所

左記サッシ数のうち

W165サイズの掃き出し窓を3ヶ所まで
W16509サイズの引違窓を4ヶ所まで
その他、小窓対応とする （掃出し窓は高額なため）

※増坪5坪毎にW165サイズの掃出し窓及び腰窓相当のものが
1ヶ所づつ増えても可とする
例）38坪なら

38.00 × 0.6 ＝ 22.8 → 22ヶ所
内訳： 掃出し16520×2ヶ所・掃出し16518×3ヶ所・

引違16509×6ヶ所・その他小窓×11ヶ所 合計 22ヶ所

※各室小窓サイズ※

浴室 W074 H07
脱衣室 W036 H05
トイレ W036 H05
その他 W026 H09
（呼称寸法で表記しています）

【太陽光発電無償設置条件】

※電力供給会社が指定されます。

※10年間は発電した電気は電力会社のものとなります。
※インターネット環境が必要になります。

・10年後には太陽光発電システムを無償でもらえます。
・災害時には電気が使えます。
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   株式会社　森材木店

 

ベタ基礎 基礎配筋工事

鉄筋はすべて１３mm
筋を使用しています

ベース配筋300ピッチ

立上り縦筋300ピッチ

立上り横筋200ピッチ

で組んでいます

お客様に安心してい

ただける基礎です
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グラッサ・ブラック

ＣＣ562

グラッサ・メロウオレンジ

ＣＣ523

グラッサ・グラスブラウン

ＣＣ591

■カラーバリエーション

■形状図

一般名称

平形屋根用スレート

不燃材認定番号

ＮＭ-2093

屋根30分耐火構造
FP030RF-1935

（硬質木片セメント板18mm以

コロニアルグラッサ
スマートな印象の横一文字葺。

味わい深いグラデーションを、グラッサコートで守る。

※写真などは印刷色のため実際と色合いが多少異なります。色合わせにはサンプルをご利
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　株式会社　森材木店

接合強度約１.５倍

壁倍率：最大4倍

ホールダウン金物とホゾパイプ

引抜き強度約２.５倍

土台は【ヒノキ集成材】 使用

柱・梁をふんだんに使った

本格木造軸組工法！

●一般在来工法

構造材の仕口の断面欠損率は、
一般在来工法の約１/４

●メタル・ジョイント

柱・梁は【欧州赤松集成材】 使用
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　株式会社　森材木店

●加振した巨大地震の再現地震波

震　度 　

１回目 6 強

２回目 7

３回目 －

４回目 －

５回目 6 強

※ＪＭＡ神戸波・・・ 1995年1月17日 兵庫県南部地震（阪神淡路大震災）の際、神戸海洋気象台で観測された南北方向の地震波。

※ＪＭＡ川口波・・・ 2004年10月23日 新潟県中越地震の際、川口町観測地点で観測された東西方向の地震波。

※ＢＣＪ波レベル１・・・ 財団法人 日本建築センターの模擬地震波で、建築基準法で定める中地震程度の地震波。

※gal　(ガル)・・・ 加速度の単位で、一定時間内に起きた速度の変化のことで、１ガルは毎秒１センチメートルずつ加速していくことを意味します。

※マグニチュード・・・ 地震で放出されたエネルギーのことで、地震そのものの規模を示します。

※震　度・・・ 地震が観測された各地点における地震の揺れの大きさを段階ごとに表す単位です。

ＪＭＡ川口波　ＥＷ成分　１００％

最大加速度

８１８gal

２０３６gal

地震の名称 マグニチュード加振波

ＪＭＡ神戸波　ＮＳ成分　１００％

２０７gal

９００gal

1995年 兵庫県南部地震
（阪神淡路大震災）

ＢＣＪ波レベル１　１００％

ＪＭＡ神戸波　ＮＳ成分　１１０％

ＪＭＡ神戸波　ＮＳ成分　１００％ ８１８gal 7.3

7.3

6.8

－

－

1995年 兵庫県南部地震
（阪神淡路大震災）

2004年 新潟県中越地震

日本建築センター
模擬地震波

1995年 兵庫県南部地震
（阪神淡路大震災）の１.１倍

防 災 科 学 技 術 研 究 所 （ つ く ば 市 ） に て

実 物 大 ・ 耐 震 実 験 を 実 施 ！

連続５回の巨大地震波にも耐えた Ｐ＆Ｃ-ＭＪシステム
優れた耐震性能が実証されました！！

●独立行政法人 防災科学技術研究所

当社モデルハウス

加振中
加振後

２０１４年５月１０日 新装オープン

※長期優良住宅で建築する場合、別途諸経費が掛かります。

長期優良住宅に対応できます
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株式会社 森材木店 パワーボード仕様

ヘーベルパワーボードは、4つの価値を護るシェルターです。
①命を護る

②資産を護る

③未来を護る

④誇りを護る

製品ラインナップ

3 7 ㎜ の 厚 さ が 叶 え る 防 火 性 と 防 災 性

【防耐火実験で性能を検証】
パワーボードの遮熱性を確認するため実際の火災を想定した防耐火実験で
外壁裏面温度や内装側の温度推移を確認いたしました。

ﾗｲﾝ50 ﾗｲﾝ75 ﾗｲﾝ100

ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ

パワーボードは躯体の動きに対して目地部が外圧
を吸収し、ひび割れや脱落起こしにくい工法となっ
ております。
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※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

プ ラ ン

Ｃ０５Ｆ０３Ｎ０５

ＸＰ：ココナッツチェリー

ＱＳ：オリーブグリーン

『 玄 関 ド ア 』 デ ザ イ ン 一 覧 ※非防火断熱玄関ドア ヴェナートD30 ※防火

ＡＦ：ガトーアカシア

ＡＭ：ダージリンウォールナット

Ｃ０７ Ｃ０８ Ｅ０３ Ｅ０４

Ｆ０６

ＫＥ
キャラメルチーク

Ｗ６
桑炭

BＪ
アイスブルーノーチェ

Ａ８
スモークヒッコリー

ＢＱ

バニラウォールナット

ＨＶ
ビターストーン

Ｋ５

プラチナステン

ＫＲ
ルビーレッド

ＢＶ
ハニーチェリー

ＤＰ
ガナッシュウォールナット

ＡＭ
ダージリンウォールナット

ＸＰ
ココナッツチェリー

ＱＳ
オリーブグリーン

ＡＦ
ガトーアカシア

ＪＪ

シナモンオーク

ＬＵ
サファイアブルー

Ｈ２

カームブラック

Ｓ１
ピュアシルバー

ＢＥ
マキアートパイン

Ｚ９
ショコラウォールナット

ＸＰ：ココナッツチェリー ＸＰ：ココナッツチェリー

ＸＰ：ココナッツチェリー ＫＥ：キャラメルチーク

Ａタイプ

Ａタイプ Ａタイプ

ＣタイプＣタイプ

Ａタイプ Ａタイプ

Ａタイプ

Ｃタイプ

Ｃタイプ

Ｃタイプ

Ｂタイプ Ｂタイプ

※BV、KE、Z9、W6、XP、
LU、KR、H2色の枠色
はH2色。

※A8、AF、HV、K5色の
枠色はB7色。

※S1色の枠色はS1色。 ※K5色の枠色はB7色。

※K5色の枠色はB7色。 ※K5色の枠色はB7色。

※BV、KE、Z9、W6、XP、
LU、KR、H2色の枠色
はH2色。

※A8、AF、HV、K5色の
枠色はB7色。

※S1色の枠色はS1色。
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※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

プ ラ ン

断熱玄関ドア ヴェナートD30

断熱玄関ドア ヴェナートD30防火ドア
ピ タ ッ ト Ｋ ｅ ｙ ※防火 ・非防火共通Ｄ４仕様

①カードキー／シールキーをハンドル
に近づけます（カギが開きます）。

③カードキー／シールキーをハンドル
に近づけます（カギが閉まります）。

カードやシールを近づけるだけで、サッと施解錠できるから、面倒なカギの操作を省いて、スマートに出入りできます。

カードを近づけるだけの
カンタン操作

財布やケースに入れて
持ち運びできます

小さなシールキーでも
施解錠できます

好きな小物にシールを
貼るだけでカギに早変わり

※電池式の場合はボタンを押してからカード（シール）を近づけてください。

お
か
え
り
の
時
は
・・

お
で
か
け
の
時
は
・・

ピタットKey使用イメージ（AC100V式）

ストレートハンドル 洋風カーブハンドル

□シルバー □ブラック □ブラック

家の外側 室内側

室内側 家の外側

②ドアを開けて室内へ。

③上のサムターンをまわすと上下連動し、
カギが閉まります。（下のサムターン
のみまわした場合は、上のサムターン
は連動しません。）

④ワンアクション２ロック。

①上下のサムターンをまわします（カギ
が上下の順に開きます）。上下のカギ
が開いたことを確認してからドアを開
けてください。

②ドアを開けて家の外へ。 ④ワンアクション２ロック。カバンから
カギを探すのは大変。

キーケースやキーホルダー
がカギだらけ。

従来のカギでは ピタットKeyのカギは

「ピタットKey」は、カードキー３枚とシールキー２枚が標準装備。
追加の際はカードキーとシールキー合せて最大２０枚まで登録可能です。

※カードキーは、他のICカードと重なっていると読み取らない場合があります。
※シールキーは、貼り付け可／不可の材質があります。
※必ず非常用カギも一緒にお持ちください。

カードキー（86mm×54mm）
シールキー

（直径10mm×厚み0.8mm）

カードキー／
シールキー

上側

下側

■防犯性の高い鎌錠
上下とも鎌錠を採用。
デッドボルト（かんぬき）についた鎌が
錠受けにしっかりかみ合さります。
バールなどを使ったこじ破りに強い
抵抗力を発揮します。

■脱着式サムターン
上下ともサムターンを脱着できるので、
ガラスを破るなどして手や工具を入れ、
サムターンをまわされるような心配が
ありません。
（予備のサムターンを1個同梱しています）

■非常時は非常用シリンダーで施解錠
防犯性に配慮した非常用シリンダー

優れた耐ピッキング性能を持つディンプルキーを
採用しています。ピタットKeyは非常用カギ（ディン
プルキー）を5本標準装備しています。

◀非常用カギ
（ディンプルキー）

非常用カギ（ディンプルキー）５本標準装備。

※カードキー／シールキーをご使用の場合は、
不測の事態に備え、必ず非常用カギを携帯してください。

カギが閉まった時
安心の緑色表示

カギが開いた時
注意の赤色表示 施錠時 解錠時

■二世帯住宅も共通キーでOK
カードキー／シールキーは簡単な登録を行うだけで
複数のドアで使用可能。二世帯住宅のカギの管理も
ラクラクです。
※ピタットKeyのドアとポケットKeyのドアを混在して使用する
場合、ピタットKeyのドアにポケットKeyのリモコンは登録
できません。ご注意ください。

※非常用カギを複数のドアで使用することはできません。

複数のドア
に登録
できます。

安心だね!

■点検時期お知らせ機能
使用開始から約１０年経過すると、
施解錠時に室外側ハンドルのLED
が数秒間赤く点滅し、製品の点検
時期をお知らせします。

■LED（施解錠表示）
カギの開け閉めに
合せて、LEDが点灯し
て確認音が鳴ります。
光と音で開閉の状態
を確認できるので
安心です。

AC100V式オプション
■まさかの停電に備えた非常用バッテリー
停電時も施解錠が可能な非常用バッテリー
をご用意。ただしご使用回数によっては
バッテリー使用可能時間が短くなります。

※バッテリー使用可能時間：ピタットKey１２時間程度
※上記の時間はあくまでも目安となります。
バッテリーのご使用率や温度環境によって
時間は異なります。

〈接続イメージ〉

非常用バッテリー

内観

■自動施錠機能
カードキー／シールキーを使って解錠した
場合に、扉を閉めると自動で施錠するように
設定変更できます。
※カードキー／シールキー でカギを開けた場合のみ。
※初期設定は自動施錠ではありません。
設定変更が必要です。

上側

※
電池式
の場合

※
電池式
の場合

※
電池式
の場合

＋

＋

アルミ形材枠

断熱パネルドア
（42mm厚）

複層ガラス

気密材

断熱材

４２mm

断熱性能【D4仕様】

カードキー シールキー

×３ ×２

非常用ｷｰ

×５

【 付 属 標 準 キ ー 】
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B1 B7 H2S1 YW

CD CE CM YW ET

mm
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TOCLAS KITCHEN 

SPECIAL PACKAGE 650 2550 
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   株式会社　森材木店

 

トイレ床材 押入れボード
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   株式会社　森材木店

 

床下点検口 押入れ棚

※収納ボックスはオプションとなります。

※画像はあくまでもイメージで実際に使用する製品とは異なります。
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   株式会社　森材木店

 

ドアホン

・第３種換気方式に対応した自然給気口
Ａ

24時間換気システム

空気を循環してきれいな空気を保つ
２４時間換気システムです。

Ａ

Ａ

B

給気口 B 排気ファン
本 体

スイ ッ チ 付

防火ダンパー付フード

第 ３ 種 換 気 方 式

全 室 換 気 タ イ プ

BD-100UV-A（防火ダンパー網付きフード）
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   株式会社   株式会社   株式会社   株式会社　　　　森材木店森材木店森材木店森材木店

 

ホスクリーン タ イ ル

＜スレート調＞

IPF-300/GRL-1 IPF-300/GRL-2 IPF-300/GRL-3

IPF-300/GRL-4 IPF-300/GRL-5 IPF-300/GRL-6

＜グラニット調

IPF-300/GRL-4 IPF-300/GRL-5 IPF-300/GRL-6

IPF-300/GRL-11 IPF-300/GRL-12 IPF-300/GRL-13

IPF-300/GRL-14 IPF-300/GRL-15 IPF-300/GRL-16
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